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Afocal Design

Asymmetrisch runder und

O/gehobener Rand

O\ Extra dinn

Hyperrefraktiver Bereich im optischen Zentrum

O\ LacriMass™ Profil

Aspharisch- Spharische Oberflache

Das patentierte Afocal Design stellt ein vollig neues
Konzept bei der Kontaktlinsenversorgung fir Presbyope
dar.

Die Linse ist weder multifokal noch progressiv, sie
charakterisiert sich durch einen winzigen hyperrefraktiven
Bereich im optischen Zentrum der Linse. Dieser eliminiert
axial und paraxial einfallendes Licht.

Die Erfindung, das Studium und die Anwendung
dieses neu entdeckten optischen Prinzips in der Praxis
war die Hauptaufgabe unserer Forschungs- und
Entwicklungsabteilung wahrend der letzten drei Jahren.
Weitere Anwendungsmaoglichkeiten des Prinzips werden
zurzeit wissenschaftlich erforscht.



Erhohte Tiefenscharfe

Die Abbildung auf der Netzhaut ist wegen der
Aberrationen des Auges nicht punktgenau. Der
Aufbau eines Bildes auf der Netzhaut erfolgt vielmehr
in einem Bereich -dem Kreis kleinster Verwirrung- in
dem die Bilder vom Hirn als scharf wahrgenommen
werden.

Um die Tiefenscharfe zu erhdhen, ist es erforderlich
den -Kreis kleinster Verwirrung- zu minimieren.

Das Afocal Design reduziert den -Kreis kleinster
Verwirrung- und erhdht dadurch die Tiefenscharfe.



Sofortiges Resultat

Damit ein Trager von multifokalen Kontaktlinsen gut sieht,
bedarf es vielmehr einer Adaptation des Gehirns als des Auges.

Das Afocal Design bendétigt im Gegensatz zu multifokalen Linsen
sozusagen keine Angewdhnungszeit des Hirns.
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Exzellenter Komfort

Das LacriMass™ Oberflachendesign beeinflusst die Tranenfilmdicke an
der Linsenoberflache so, dass in der Peripherie wo die Lider den grossten
mechanischen Einfluss auf die Linse haben, die Tranenfilmdicke am gréssten
Ist.

Die Linse verfligt zudem Uber die revolutionare fusiontechnology™. Die
synergetischen Effekte von Hyaluronsdaure und TSP (Polysaccharide der
Tamarindensamen) normalisieren und stabilisieren den Tranenfilm und
die Interaktion mit der Hornhautoberflache. Durch die Kombination der
Oberflachengestaltung und den speziellen Materialeigenschaften resultieren
ein hervorragender Spontan- und Langzeitkomfort der Linse.
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Konstante Leistung

Das Afocal Design bringt dem Trager einen stabilen
Seheindruck mit scharfen und klar definierten Konturen in
allen Lichtverhaltnissen. Diese Linse verwendet im Gegensatz
zu multifokalen Linsen Uber 90% des einfallenden Lichtes
far die Fokussierung des Bildes und wird nicht von schlechten
Lichtverhaltnissen oder durch die Pupillengrésse beeinflusst.

Keine Kompromisse

Die Linsen mit Afocal Design haben keine zusatzliche
Nahzone wie klassische Multifokallinsen. Deshalb entfallen
die typischen Aberrationen und die daraus resultierenden
Visuseinbussen.
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Akkomodationsbreite

Die in der obigen Abbildung ersichtliche objektive Auswertung der
Akkomodationsbreite, die Pointspread Function (PSF) und deren Darstellung
wurde mit dem “HD Analyzer” von Visiometrics ermittelt. Es handelt sich
dabei um das einzige System auf dem Markt, das in der Lage ist, die Optik
des Auges durch eine direkte Scharfenmessung auf der Netzhaut effektiv
darzustellen.
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Technische Daten

fusion 1day presbyo

Austausch

Material
Wassergehalt
Durchmesser
Basiskurve
Mittendicke

Dk/t bei 35°C
Handhabungsténung
UV-Schutz

Starken

Safilens®

fusion

taglich

Filcon IV Hyaluropolymer+TSP®
60%

14.1 mm

8.6 mm

0.07 mm (-3.00D)
29 (-3.00)

hellblau

ja

-0.00/-6.00 (0.25)
-6.50/-10.00 (0.50)
+0.25/+6.00 (0.25)
+6.50/+8.00 (0.50)
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Austausch
Material
Wassergehalt
Durchmesser
Basiskurve
Mittendicke
Dk/t bei 35°C
Modulus
Handhabungsténung
UV-Schutz
Starken

Open 30 Presbyo
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monatlich

Filcon V (SiHy) Hyaluropolymer+TSP®
45%

14.1 mm

8.7 mm

0.09 mm (-3.00D)
65 (-3.00)

0.40 MPa

hellblau

ja

-0.00/-6.00 (0.25)
+0.25/+6.00 (0.25)



